


Der SM stellt die erste gelungene
Synthese zwischen einem Sportwagen
und einer Luxuslimousine dar. Er
bietet eine neue Automobilkonzeption.
Die nachfolgende Beschreibung des

SM schildert jene Errungenschaften, die
diesem Citroén ein hohes MaR an Perfek-

tion verleihen.

In der Stadt 14Bt sich der SM mit
dem kleinen Finger lenken, erst
bei hohen Geschwindigkeiten wird die
Lenkung sportlich direkt. Ein in der
Welt einmaliges System steuert diese
geschwindigkeitsabhangige Lenkhilfe.
Die hydropneumatische Federung
und der Frontantrieb geben dem SM
eine StraBenlage, die allen

Geschwindigkeiten und jedem StraBen-

zustand gerecht wird.

Die vier, voneinander unabhangig auf-
gehéngten Rader sind mit Scheiben-
bremsen versehen. Ein Bremskraft-
verteiler, sowie zwei voneinander
unabhangige Bremskreise schlieBen

jeglichen Fehler der Bremsanlage aus.

6 Jodscheinwerfer sind
windschlipfrig unter einer gewélbten
Glashaube angeordnet. Die
lenkungsabhéngigen Scheinwerfer -
weltexclusiv - schwenken mit
dem Radeinschlag und leuchten die
Kurven aus.

Die &sthetische Form des SM ist
vollkommen den Gesetzen der
Aerodynamik unterworfen. Sie besitzt
keine starken Wilste und keine
winkligen Ecken. Die elektrisch
betéatigten Fenster sind gewdlbt;

die Windschutzscheibe wird geklebt,
um die Verwendung von Gummi-
wilsten zu vermeiden, die bei hoher
Geschwindigkeit Luftwirbel
verursachen kénnen.

Der Innenraum verbindet Komfort
und Schoénheit mit Sicherheit. Seine
Ausstattung besteht wahlweise aus
ausgesuchten Stoffen oder Naturleder;
der Boden ist mit einem Teppich
ausgelegt. Die in Hohe, Neigung und
Tiefe verstellbaren Sitze passen
sich jeder Kérperhaltung an.

Ein leistungsstarker Lufter regelt -
unabhangig von der gefahrenen
Geschwindigkeit - Heizung und
Belliftung; ein Thermostat halt die
Innentemperatur konstant.
Klimaanlage.

Armaturentafel und Mittelkonsole
verflgen Uber all die Instrumente,
die ein sportlicher Fahrer wiinscht: Der
Tachometer geht bis 260 km/h
und verflgt Uber einen Bremsweg-
anzeiger; ein elektronischer
Drehzahlmesser, eine Kontrollzentrale
sowie eine Kartenleselampe sind
eingebaut.

So préasentiert sich der SM als
exclusive Schépfung von CITROEN:
Eine Luxuslimousine, die auf
Anhieb die Marokko - Rallye 1971
gewann. - Ein groBer Sportwagen, der
nicht das geringste Raffinement
vermissen |aBt.
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SM Einspritzer

Motor: 6-Zylinder-V-Motor,

Zylinderanordnung 90°, Maserati, Typ C 114/03,
Bohrung-Hub 87,0 x 75,0, Hubraum 2656 ccm,
Verdichtung 9 (Superkraftstoff) Leistung 175 DIN
PS bei 5750 U/min, max. Drenmoment 22,3 mkg
bei 4000 U/min, Zylinderk&pfe u. Zylinderblock
aus Leichtmetall, auswechselbare Zylinder-
laufbiichsen, vierfach gelagerte Kurbelwelle,

4 obenliegende Nockenwellen (Kettenantrieb),
Wasserkihlung mit Pumpe, Kihlerinhalt mit
Heizung 13,0 Liter, zwei elektrisch betriebene,
thermostatgesteuerte Kuhllufter, Druckumlauf-
schmierung mit Olfilter und Leichtmetallkiihler,
Fillmenge 7,0 Liter, elektronische Bosch-Benzin-
einspritzung mit Anlage zur Verminderung von
Schadstoffemissionen, Kraftstoffbehalter 90 Liter
Inhalt.

Kraftibertragung: Frontantrieb, Einscheiben-
trockenkupplung mit Tellerfeder, Kupplungs-
betétigung unterstiitzt durch eine Feder tiber
einen hydraulischen Zylinder wirkend, 5 Gange -
Knippelschaltung - Ausgleichsgetriebe - spiral-
verzahnt -: 4,375 (8x35), homokinetische
Gelenkwellen mit , TRIPODES"-Gelenken an den
Getriebeausgéangen und Doppelkreuzgelenken
auf den Radseiten.

Getriebelibersetzungen:

1. Gang 0,342, 2. Gang 0,515, 3. Gang 0,756,

4. Gang 1,031, 5. Gang 1,321, RW-Gang 0,317.
Lenkung: Zahnstangenlenkung mit hydraulischer
Lenkunterstiitzung in Abhéngigkeit zur
Geschwindigkeit des Fahrzeuges wirkend.
Automatische Riickstellung in Geradeausstellung
beim Halten des Fahrzeuges. Lenks&ule mit
Doppelgelenkwelle, Lenkrad in H6he und Tiefe
einstellbar. Ubersetzung 1/9,4.

Hydraulische Anlage: Hochdruckpumpe ( 7 Kolben)

vom Motor Uber eine Gelenkwelle angetrieben.
Druckregler mit Hauptdruckspeicher.

Fillmenge der hydraulischen Anlage 5,4 Liter.
Fahrgestell - Federung: 4 voneinander
unabhangig an Schwingarmen aufgehéngte
Rader, welche vorn und hinten mit einem Stabili-
sator verbunden sind. Die Ubertragungshebel
stlitzen sich auf den Kolben eines hydropneu-
matischen Federzylinders. Héhenkorrektoren vorn
und hinten sichern dem Fahrzeug, ganz gleich

bei welcher Belastung, stets eine konstante
Bodenfreiheit. Diese Bodenfreiheit kann durch
einen Hebel eingestellt werden, der sich zur
linken Hand des Fahrers befindet und es
gestattet, die Bodenfreiheit beliebig zu wahlen.
Bei normalen Stra3enverhéltnissen wird die
mittlere ,Fahrstellung” beibehalten. Diese einzig-
artige Méglichkeit (Citroén exclusiv) gestattet es,
auf Feldwegen, Uber Boden-Unebenheiten und
sonstigen im Weg befindlichen Hindernissen
problemlos weiterzufahren. Ebenso wird der
Radwechsel durchgefiihrt, ohne daB das Fahr-
zeug mit einem Wagenheber hochgehoben
werden muB.

Bremsen: -
Betriebsbremse, Zweikreisbremse mit auto-
matischer Bremskraftverteilung.

Bremskraft gewéhrleistet durch das hydraulische
Hochdrucksystem mit einem Bremsdruckspeicher.
4 Scheibenbremsen:

vorn 300 mm @

hinten 256 mm @

Wirksame Bremsflache 308 cm?.
Feststellbremse, auf die Vorderrader wirkend,
Betatigungshebel am Fahrzeugboden, wirksame
Bremsflache 95 cm?.

Réder: Felgen 6", Reifen 205/70 VR 15 X
(schlauchlos)

Elektrische Anlage: Batterie 12 V 70 Ah,
Drehstromlichtmaschine 780 W, Anlasser mit
Magnetschubtrieb.

Scheinwerfer: 6 Jodscheinwerfer, je 3 unter Glas
in zwei Gehdusen zusammengefaft. Jedes
Gehause umfaBt einen innenliegenden Schein-
werfer flr Fernlicht, weitstrahlend, der zugeschaltet
wird und lenkungsabhangig ist. Der mittlere
Scheinwerfer dient als Fernlicht, breitstrahlend.
Der duBere Scheinwerfer dient als Abblendlicht.
Automatische Hoheneinstellung der 6 Jodschein-
werfer Ruckfahrscheinwerfer.

Karosserie und Ausstattung: Coupe Grand-
Tourisme, 2 Tiren, 4 Sitzplatze, Abblendbarer

Ruckblickspiegel. Riickblickspiegel auBen, linke
Fahrzeugseite. Hintere Seitenfenster schwenk-
und einstellbar. Entfrostung und Abtrocknen der
Windschutz- und Heckscheibe.

2 Sitze vorn, zum Kippen und Gleiten nach vorn,
automatische Feststellung, um den Zugang zu
den hinteren Sitzplatzen freizumachen. Diese
Sitze verriegeln sich automatisch, wenn sie in inre
ursprungliche Stellung zuriickgefiihrt werden.
Sitze einstellbar:

in der Lange

in der Hohe, vorn

in der Hohe, hinten

Rickenlehnen einstellbar. 2 Kopfstiitzen einstell-
bar: in der Hohe und Neigung. Armstitzen in den
Turen. Ablagefacher in den Turen. Hintere Sitz-
bank mit 2 Schalensitzen, mittlere Armst(itze,
seitliche Armstitzen und Aschenbecher.
Befestigungspunkte fiir Dreipunkt-Sicherheits-
gurte an allen Sitzplatzen vorhanden.

Bezlige: Stoff. Bodenteppiche.

Zwei Sicherheitsgurte vorn, Klimaanlage,

drei Lautsprecher.

Auf Wunsch: Leder-Polster, schwarz oder natur
gegen Aufpreis.

Armaturen und Ausriistung: 2 richtungs- und
leistungsmaBig einstellbare Bellifter, Tachometer
bis 260 km/h, mit Tageskilometerzahler und
Bremsweganzeiger.

Elektronischer Drehzahimesser bis 8000 U/min.
Elektrische Zeituhr. Zentralgerat mit Warnleuchten:
Hauptwarnleuchte ,STOP", Warnleuchte fir
Oldruck, Warnleuchte fiir Bremsdruck, Warnleuchte
fur Bremsbelagabnutzung, vorn. Warnleuchte fiir
betatigte Feststellbremse, Warnleuchte fir Lade-
strom, Kontrolleuchte fiir Standlicht, Kontroll-
leuchte flir Fernlicht, Kontrolleuchten fur Fahrt-
richtungsanzeiger, links und rechts.

Warnleuchte fir Kraftstoff-Mindestmenge,
Kontrolleuchte fur Warnblinkanlage. Betatigung
zur Warnlichtkontrolle, Kontrolleuchte fiir Heck-
scheibenbeheizung.

Betatigungsschalter: Schalter fur Warnblinkanlage,

Schalter fiir Innenleuchten, zuziglich

2 Turkontaktschalter, Schalter fiir Heckscheiben-
beheizung, Schalter fur Nebelleuchten

(auf Wunsch).

Anderung in Konstruktion, Ausstattung und technischer Beschaffenheit jederzeit ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten W 6/73

Kiihlwasserthermometer, Olthermometer,

Kraftstoffanzeiger, Beleuchtung fiir Handschuh-

kasten, Leselampe, Innenbeleuchtung,

Kofferraumbeleuchtung, Motorraumbeleuchtung.

Unter dem Lenkrad:

ZindanlaBschloB mit Diebstahlsicherung,

Schalter fUr Standlicht und Scheinwerfer,

Schalter fur Fahrtrichtungsanzeiger und Signal-

horn (optische und akustische Einrichtung),

Schalter fir Scheibenwischer mit 2 Geschwindig-

keiten und fir elektrische Scheibenwaschanlage.

Intervallschaltung fiir Scheibenwischer,

stufenlos regulierbare Armaturenbrettbeleuchtung.

Beleuchtung fiir ZiindschloB.

Auf der mittleren Konsole: Schalter fiir Heizung/

Bellftung, Schalter fir Warm-/Kaltluft, Schalter

zur Betatigung der Turscheiben, Aschenbecher

und Zigarettenanziinder (beleuchtet)

Abmessungen: Lange/Breite/Hohe (konstant)

4893 mm/1836 mm/1324 mm

Bodenfreiheit 155 mm (konstant)

Spurweite vorn/hinten 1526 mm/1326 mm

Wendekreis - @ 11,5 m.

Innenraum:

a) Breite in Schulterhdhe, vorn/hinten 1420 mm/

1350 mm

b) Breite in Hohe der Ellbogen,

vorn/hinten 1440 mm/1440 mm.

Gewichte: Leergewicht: 1460 kg

zul. Achslast vorn: 1070 kg

zul. Achslast hinten: 830 kg

Zuladssiges Gesamtgewicht: 1870 kg

Fahrleistungen: Hochstgeschwindigkeit tber

225 km/h. Geschwindigkeit bei 1000 U/min des

Motors (Reifen 205/70 VR-15 X):

1. Gang 9,7 km/h, 2. Gang 14,6 km/h,

3.Gang 21,4 km/h 4. Gang 29,1 km/h,

5. Gang 37,3 km/h RW-Gang 9,0 km/h,

Beschleunigung (Fahrzeug nur mit Fahrer besetzt)
400 m bei stehendem Start: 16,3 sec

1000 m bei stehendem Start: 29,9 sec

Kraftstoffverbrauch (DIN) 12,5 Liter Super

CITROENA
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